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Desde la estanqueidad básica 
hasta el máximo rendimiento, 

nuestra gama de Estancas  
ofrece una solución para cada 

aplicación. Tanto si necesita una 
resistencia al agua fiable como 
unas prestaciones avanzadas, 
tenemos todo lo que necesita.

Descubre nuestra 
completa gama 

de luminarias 
resistentes al agua
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OPPLE.COM

OPPLE Estanca Especial
• �Luminaria estanca tubular con un alto grado de IP
• �Apto para aplicaciones de exterior gracias a la  

clasificación IP67/IP69K
• �Resistente al amonio, apto para aplicaciones en la 

ganadería
• �Distribución de la luz homogénea y comfortable
• Disponible en versión DALI2
• �Fácil instalación gracias a las abrazaderas de montaje 

de acero inoxidable de libre posición
• �Alto rendimiento de hasta 135 lm/W
• �Equipado con pasacables de 3 x 2,5mm²
• �Equipado con respiradero para evitar la condensación
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Estanca Especial

Luminaria 
resistente y 
versátil para 
entornos 
exigentes

2 clips de 
montaje de acero 

inoxidable 
(posición libre)

3 pasacables
de 2,5 mm2

Conectores
de fácil

inserción

IK06

FLICKER-FREE

CRI80
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Estanca Performer

La luminaria
impermeable 
más eficiente 
jamás creada

Luz cómoda
y uniforme

NUEVA
tapa final 

fácil de 
montar

Eficacia
mejorada de

170 lm/W

Fácil
conexión

OPPLE Estanca Performer G5
• �Potente gama de luminarias estancas con diseño 

específico «sellado de por vida».
• Eficacia extremadamente alta de 170 lm/W.
• Nueva tapa final fácil de montar.
• �Versiones con interruptor de potencia,  

CCT Switch y Tunable White.
• �Disponible como solución de iluminación  

inteligente (BLE2) y DALI2.
• �e suministra con clips de techo de acero  

inoxidable a prueba de vandalismo.
• �Equipada con cableado pasante, versión  

PLUS con 2 cables adicionales
• Versiones EM disponibles

Pasacables
estándar de

2,5 mm2

Interruptor 
de potencia 

y CCT
IK08

FLICKER-FREE

IP66



OPPLE Estanca Classic G2
• �NUEVO: versiones regulables DALI2 y BLE2 disponibles
• Estanca clásica más elegante con diseño de clip
• Rendimiento mejorado de 150lm/W
• �Diseño del difusor optimizado para resultados de  

iluminación altamente uniformes
• �Versiones con switch multipotencia en cada longitud
• �Posibilidad de cableado trasero o lateral
• �Se suministra con tornillos antivandálicos de acero  

inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión
• Disponible en versión con kit de emergencia (EM)
• �Kits pasacables disponibles como accesorio
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Estanca Classic 

De gran
fiabilidad

 

Difusor
optimizado par
una iluminación

más uniforme

Eficacia
mejorada de

150 lm/W

Fácil conexión
entre el módulo
LED y el driver

Interruptor 
de encendido 
en el interior

Fácil sustitución
del módulo LED y/o

del driver LED
gracias a su
facilidad de

mantenimiento

Cableado
flexible desde

la parte
posterior
(o lateral)

IK08

FLICKER-FREE

IP66



OPPLE Estanca EcoMax G3
• �Luminarias estanca «sellada de por vida»
• �Mejor rendimiento de hasta 150 lm/W
• �Instalación mejorada gracias al nuevo  

casquillo giratorio y de bloqueo
• �Versiones disponibles con interruptor de  

alimentación
• �Nueva versión de alta potencia con 8.250 lm  

de salida
• �Se suministra con tornillos antivandálicos de  

acero inoxidable a prueba de vandalismo y  
clips de suspensión

• �Equipado con pasacable extraible de 3 x 2,5 mm².

Estanca EcoMax

Respetuosa 
con el medio 
ambiente

Luz cómoda
y uniforme

Eficacia
de hasta

150lm/W
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Nueva
tapa de cierre

giratoria

Pasacables
estándar de
3x2,5 mm2

Interruptor
de alimen-

tación

IK08

FLICKER-FREE

IP66



OPPLE Estanca Basic G2
• �Luminaria estanca ecónomica, 

«sellada de por vida»
• �Mejor rendimiento de 130 lm/W
• �Equipado de serie con pasacables para  

una instalación más rápida
• �Disponible en dos Temperaturas de  

color (4000K / 6500K)
• �Instalación fácil y sin herramientas para  

la conexión eléctrica
• �Cuenta con clips para techo y suspensión  

de acero inoxidable
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Estanca Basic

Gran relación 
calidad-precio

Luz cómoda
y uniforme

NUEVO
conector fácil
para cablear

Vida útil
mejorada (L70)
de 50.000hrs

Pasacables
estándar

Eficacia
mejorada de 

130lm/W
FLICKER-FREE

IK08 IP65



OPPLE Estanca Classic Carcasa
• �Estanca vacía para uso con tubos LED TL  

(no incluidos), combinación perfecta con  
los tubos LED T8 OPPLE

• �Opciones flexibles de cableado en la parte  
lateral y trasera

• �Solución de futuro gracias a la posibilidad de 
mantenimiento y actualización de las lámparas

• �Equipado con pasacables de 3 x 1,5mm²

Estanca Classic Carcasa

Complemento 
perfecto para 
los tubos T8

OPPLE.COM

Aspecto
retro con luz

uniforme

Opción
económica y 

resistente 
al agua

Fácil 
mantenimiento, 
basta con abrir 

y cambiar la 
lámpara

Versión de 
1 Tubo LED

Versión de 
2 Tubos LED

Solución de
futuro con su 
posibilidad de 

actualización de 
Tubos LED IK08 IP65



OPPLE Estanca Batten 
• �Solución económica a prueba de agua IP65
• �Diseño delgado y compacto
• �Cable de 1 m con conector IP65
• �Perfecta uniformidad de la luz
• �Se suministra con clips de montaje de  

acero inoxidable móviles a lo largo de  
toda la luminaria
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Estanca Batten 

La elección  
del instalador

Superficie
luminosa

perfectamente 
uniforme

Diseño
delgado y
compacto

Cable
de 1 m

Clips de
montaje de

acero inoxidable, 
posición libre

Conector
IP65

incluido FLICKER-FREE

1 M

IK06

CRI80

IP65
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Qué ofrece la pantalla 
estanca estanca :

Fantástica para 
proyectosEstupenda

solución
de venta libre

Ideal para 
presupuestos 
ajustados

Estanca 
Especial
• 135 lm/W
• Encendido/Apagado
• IP67/69K IK06
• 3x 2.5mm2

• L70 @70.000 h
• HACCP

Estanca 
Performer
• 170 lm/W
• On/Off + DALI2 + BLE2
• Interruptor de potencia
• IP66 IK08
• 3/5x 2.5mm2

• PLUS versiones
• L70 @100,000 h
• HACCP
• EM-posible
• Versiones Tunable White

Estanca 
Classic
• 150 lm/W
• �Encendido/Apagado  

+ DALI2 + BLE2 + MD
• Interruptor de encendido
• IP66 IK08
• 3x 2.5mm2 (según acc.)
• L70 @70.000 h
• EM-posible

Estanca 
EcoMax
• 140-150 lm/W
• Encendido/Apagado
• Interruptor de encendido
• IP66 IK08
• 3x 2.5mm2

• L70 @70.000 h
• HACCP

Estanca 
Basic
• 130 lm/W
• Encendido/Apagado
• IP65 IK08
• 3x 1.5mm2

• L70 @50.000 h

Estanca Classic 
Carcasa
• �Las especificaciones dependen 

de Las características de los 
Tubos LED

• IP65 IK08

Estanca 
Batten
• 110 lm/W
• Encendido/Apagado
• IP65 IK06
• Cable fijo (1 lado)
• L70 @30.000 h


